PHONOLA (8.A. FIMI) - Mod. 


MONTAGGIO DELLA CORDINA E DELL'INDICE 


Montaggio della cordina 

— Togllere 11 quadrante scala. 

— Usare un pezzo di cordina metallica e un pezzo di cordina dl 
seta, della lunghezza (con nodo ad asola esegulto ad una estre¬ 
mit* dl clascuna cordina) rlspettivamente di 678 e 460 mm. 

— Unire l'est remit* libera della cordina di seta con quella avente 
il nodo ad asola della cordina metallica. 

— Infilare 11 capo libero della cordina metallica nel loro a della 
puleggia ed ancorarlo, saldandolo, ad un piccolo occhiello. 

— Avvolgere la cordina metallica sulla puleggia (per due giri e in 
senso antiorario) passandola poi rispettivamente sulle carru- 
cole 1 e 2. 

— Passare la cordina di seta, sulla carrucola 3. avvolgerla per un 
giro (In senso orario) suH'alberino, indi passarla sulla carru- 
cola S. 

— Agganciare la cordina di seta alia molletta M, (ancorata alia 
puleggia nel pun to c) passandola per il loro b. 



— Rimettere a posto il quadrante scala. 

— Portare il condensatore variablle in posizione tutto chiuso. 

— Inserire il pattino portaindice sul lato sinistro (in corrispon- 
denza dell'inizio scala) e controllare la corretta posizione del- 
l’indice, sintonizzando l’apparecchio sulla trasmissione di una 
si&zione nota. 
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